WI RTG E N G ROU P A JOHN DEERE COMPANY

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil 15W40
Revision: 16.09.2021
Part No 2118572, 2065026, 2065025, 2065020

Safety Data Sheet SE
according to Regulation (EC) No. 1907/2006

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : WGP Engine Oil 15W40
Produktkod . 2118572, 2065026, 2065025, 2065020

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Anvandning av amnet eller : Motorolja.

blandningen

Anvandningar som avrads
Denna produkt far inte anvandas inom andra
anvandningsomraden an de som rekommenderas i avsnitt 1,
utan att forst fraga leverantéren om rad.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Tillverkare/leverantor : Wirtgen GmbH
Reinhard Wirtgen Str. 2
53578 Windhagen

Telefon : (+49) 26451310

Telefax :

E-postkontakt for . customersupport@wirtgen.de

sakerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
: Outside office hours: SOS Alarm: 040-6769040;112, ask
; for Poison center; Kemiakuten: 020-996000

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av d@mnet eller blandningen
Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Baserat pa tillgangliga uppgifter ar klassificeringskriteriet inte uppfyllt for detta amne/denna
blandning.

2.2 Markningsuppgifter

Mirkning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Faropiktogram . Inga risk-symboler behdvs

Signalord . Inga varningar
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Faroangivelser

Skyddsangivelser . Forebyggande:

Atgarder:
Forvaring:

Avfall:

Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

FYSISKA RISKER:

Ej klassificerat som fysisk fara enligt nagra
CLP-kriterier.

HALSORISKER:

Har inte klassificerats som fysiskt farlig
enligt nagra CLP-kriterier.

MILJOFAROR:

Ej klassificerad som miljéfarlig enligt CLP-
villkor.

Inga varningsmeddelanden.
Inga varningsmeddelanden.
Inga varningsmeddelanden.

Inga varningsmeddelanden.

Sensibiliserande . Innehaller langkedjig kalcium alkarylsulfonat.
komponenter Kan ge upphov till allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Denna blandning innehaller inte nagra REACH-registrerade &mnen som bedéms vara PBT eller

vPVB.

Langvarig eller upprepad hudkontakt utan ordentlig rengoring kan tappa till porerna i huden, vilket

medfor besvar sdsom oljeakne/follikulit.
Anvand olja kan innehélla skadliga féroreningar.

Ej klassificerad som brandfarlig men ar brannbar.

AVSNITT 3: Sammansaittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk natur : Hograffinerade mineraloljor och tillsatser.
De hograffinerade mineraloljorna innehaller <3 % (w/w)
DMSO-extrakt, i enlighet med IP346.
Klassificering baserat pa DMSO-extraktinnehall < 3 %
(Férordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L).

. *innehaller ett eller flera av féljande CAS-nummer (REACH-
registreringsnummer): 64742-53-6 (01-2119480375-34),
64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-
2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-
0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34),
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Farliga komponenter

72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-
2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-
9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33),
151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-
2119543695-30).

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (FORORDNING (% wiw)
Registreringsnum (EG) nr
mer 1272/2008)

Utbytbar basolja med Asp. Tox.1; H304 0- 90

lag viskositet (<20,5 | Inte klassificerat

mm?'s @ 40°C) *

Zinkdialkylditiofosfat | 68784-31-6 Eye Dam.1; H318 1-24
272-238-5 Aquatic Chronic2;

H411

Kalciumalkarylsulfona Skin Sens.1B; 0,17- 0,9

t** Inte klassificerat H317

Anmarkning ** polymerer undantagna.

For forklaring av férkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgiarder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Skydd av dem som ger forsta

hjalp

Vid inandning

Vid hudkontakt

Vid 6égonkontakt

Vid fortaring

. Sakerstall vid lamnande av forsta hjalpen att du bar lamplig

personlig skyddsutrustning som stammer dverens med
tillbudet, skadan och omgivningarna.

Ingen behandling nédvandig i samband med normal
anvandning.
Sok lakarvard om symtomen kvarstar.

. Ta av férorenade klader. Skolj det exponerade omradet med

vatten och tvatta sedan med tval om sadan finns.
Uppsok lakare om irritation kvarstar.

. Skolj omedelbart 6gat med rikliga mangder vatten.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att
skolja.
Uppsok lakare om irritation kvarstar.

| vanliga fall kravs ingen behandling savida inte stora mangder
har svalts. Radfraga dock en lakare.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Symptom . Tecken och symtom pa oljeakne/follikulit kan omfatta bildning
av svarta finnar och prickar pa huden i exponerade omraden.
Fortaring kan leda till illamaende, krakning och/eller diarré.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Behandling : Meddelande till Idkare:
Behandla symptom.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Skum, vattenspray eller dimma. Pulver, koldioxid, sand eller
jord kan anvandas till mindre brander.
Olampligt slackningsmedel : Anvand inte vatten i samlad strale.
5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora
Sarskilda risker vid : Vid férbranning kan bildas bl a: En komplex blandning av
brandbekampning luftburna fasta och vatskeformiga partiklar och gaser (rok),

Kolmonoxid kan utvecklas vid ofullstéandig forbranning.
Oidentifierade organiska och oorganiska foreningar.
5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for  : Korrekt skyddsutrustning inklusive kemiskt bestandiga

brandbekampningspersonal handskar skall baras; kemiskt bestandig kladsel kravs om stor
kontakt med utspillda produkter férvantas. Sjalvférsérjande
andningsapparat skall baras vid kontakt med brand i ett slutet
utrymme. Valj brandmansklader som ar godkanda enligt
gallande standarder (t.ex. Europa: EN469).

Sarskilda slackningsmetoder : Anvand slackningsmedel som ar Iampliga fér lokala
forhallanden och omgivande miljo.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Personliga skyddsatgarder : 6.1.1 For annan personal an akutpersonal:
Undvik kontakt med huden och égonen.
6.1.2 FOr akutpersonal:
Undvik kontakt med huden och égonen.

6.2 Miljoskyddsatgarder
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Miljoskyddsatgarder . Anvand slutet forvaringskarl for att undvika férorening av mark
och vatten. Forhindra utslapp i avlopp, diken eller vattendrag
genom att valla in vatskan med sand, jord eller annat [dmpligt
material.

Lokala myndigheter skall underrattas om betydande spill ]
kan begransas.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoéringsmetoder : Spill medfér halka. Undvik olyckor genom att genast sanera.
Forhindra spridning genom att valla in vatskan med sand, jord
eller annat ldmpligt material.

Atervinn vatskan direkt eller i en absorbent.
Sug upp spillprodukter med en absorbent, t.ex. lera, sand eller
annat lampligt material, och bortskaffa det pa lampligt satt.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

For vagleding angaende val av personlig skyddsutrustning se Avsnitt 8 i detta sakerhetsdatablad.,
Fo6r vagledning angaende kvittblivning av spillt material se Avsnitt 13 av detta sdkerhetsdatablad.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Allmanna skyddsatgarder : Anvand punktutsug om det finns risk fér inandning av angor,
dimmor eller aerosoler.
Anvand informationen i detta datablad som en parameter vid
riskutvardering av lokala forhallanden, som en hjalp att ta fram
l[Ampliga atgarder for sdker hantering, férvaring och
bortskaffande av detta material.

7.1 Skyddsatgarder for sdaker hantering

Rad for saker hantering : Undvik langvarig eller upprepad kontakt med huden.
Undvik att inandas angor och/eller dimmor.
Da produkten hanteras i fat, skall skyddsskor baras och
[@mplig hanteringsutrustning anvandas.
Bortskaffa alla fororenade trasor eller rengéringsmaterial pa
[ampligt satt for att undvika brand.

Produktdverféring . Korrekta jordnings- och fastningsférfaranden bér anvandas
under alla 6verféringsoperationer for att undvika statisk
ackumulering.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Ovrig data . Foérpackningen forvaras val tillsluten pa en sval, val ventilerad
plats. Anvand ordentligt markta och forslutningsbara
behallare.

Forvara vid omgivningstemperatur.
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Forpackningsmaterial

Rekommendationer om

behallare

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika

anvandningsomraden

Se avsnitt 15 for ytterligare specifik lagstiftning avseende

forpackning och forvaring av denna produkt.

Lampligt material: Anvand mjukt stal eller

hdgdensitetspolyetylen till behallare och deras insidor.
Olampligt material: PVC.

Polyetylenbehallare skall inte utséattas for hdga temperaturer
pa grund av maijlig risk for distorsion.

Ej tillamplig.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gréansvarden for exponering

Bestandsdelar CAS-nr. Vardesor_t N Kontrollparametrar Grundval
(Exponeringssatt)
Oljedimma, mineral NGV (Dimma) 1 mg/m3 SE AFS

Ytterligare
information

Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska
kolvaten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan
mineraloljor i sig innehalla sddana amnen., Om oljan anvands som
skarvatska eller vid anvandninga av vattenhaltig skarvatska se not 43 om

skarvatska

Oljedimma, mineral

KGV (Dimma)

3 mg/m3

SE AFS

Ytterligare
information

Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska
kolvaten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan
mineraloljor i sig innehalla sddana amnen., Om oljan anvands som
skarvatska eller vid anvandninga av vattenhaltig skarvatska se not 43 om

skarvatska

Oljedimma, mineral

TWA (inhalabel
fraktion)

5 mg/m3

USA. ACGIH
troskelgransva
rden

Biologiska yrkeshygieniska gransvirden

Biologiskt gransvarde saknas.

Matmetoder

Substansernas koncentration kan behéva évervakas i arbetarnas andningszon eller pa arbetsplatsen

i allmanhet, for att bekrafta att vardena éverensstdammer med exponeringsgransvardena under

arbetet samt att exponeringen begransas pa lampligt satt. For vissa substanser kan dven biologisk
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overvakning vara lamplig.

Faststallda metoder for exponeringsmatningar skall tillampas av en kompetent person och prover
skall analyseras av ett auktoriserat laboratorium.

Kallexempel pa rekommenderade metoder for luftdvervakning ges nedan. Du kan ocksa kontakta
leverantdren. Ytterligare nationella metoder kan finnas tillgangliga.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods
http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods
http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances
http://www.hse.gov.uk/

Institut fir Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarderSkyddets omfattning och de atgarder som kravs varierar beroende pa de
exponeringsforhallanden som kan tankas intraffa. Valj atgarder baserat pa riskutvardering av de
lokala forhallandena. Lampliga atgarder innefattar:

Tillfredsstallande ventilation for att reglera luftburna koncentrationer.

Om materialet varms upp, sprayas eller dar dimbildning uppstar finns storre risk att generera
luftburna koncentrationer.

Allmanna uppgifter:

Definiera rutiner fér sdker hantering och underhaliskontroller.

Utbilda och 6va arbetarna i risk- och kontrollatgarder relevanta fér normala aktiviteter med denna
produkt.

Sakerstall [ampligt val, test och underhall av utrustning som anvands for att kontrollera exponering,
t.ex. personlig skyddsutrustning, lokal utsugsventilation.

Tom systemet vid problem med utrustning eller vid underhaill.

Samla tomt material i tillslutna/tata behallare i vantan pa avfallshantering eller ateranvandning.
lakttag alltid bra personlig hygien som att tvatta handerna efter hantering av materialet och fére intag
av mat eller dryck och/eller rokning. Tvéatta rutinmassigt arbetsklader och skyddsutrustning for att
avlagsna farliga amnen. Kassera kontaminerade klader och skor som inte kan rengéras. Stdda noga.

Personlig skyddsutrustning
Den tillhandahallna informationen ar framtagen med hansyn tagen till PPE- direktivet (Radets direktiv
89/686/EEG) och CEN Europeiska standardiseringskommitténs (CEN) normer.

Personlig skyddsutrustning ska uppfylla rekommenderade nationella standarder. Kontrollera med
skyddsutrustningens tillverkare.

Ogonskydd : Om materialet hanteras pa ett sadant satt att det skulle kunna
stanka i 6gonen rekommenderas skyddsglasdgon.
Godkant enligt EU-standard EN166.

Handskydd
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Anmarkning : Nar handerna kan komma i kontakt med produkten kan
anvandning av handskar som uppfyller relevanta standarder (
t ex i Europa EN374, i USA F739) och ar gjorda i féljande
material ge adekvat skydd: Handskar av PVC, Neoprene, eller
nitrilgummi. Hur lamplig och talig en handske ar beror hur den
anvands, t.ex. hur ofta den anvands och hur lange den ar i
kontakt med olika amnen, hur val handskmaterialet star emot
kemikalier samt hur tjock och smidig handsken ar. Radgor
alltid med handskleverantdren. Kontaminerade handskar ska
bytas ut. Personlig hygien ar en viktig del av effektiv
handvard. Handskar far endast anvandas pa rena hander.
Efter att handskar har anvants, skall handerna tvattas och
torkas noga. Applicering av oparfymerad fuktkrém
rekommenderas.

Vid kontinuerlig kontakt rekommenderar vi handskar med en
genomtrangningstid pa mer an 240 minuter, men helst > 480
minuter dar sadana lampliga handskar finns till hands. For
korttids/stankskydd rekommenderar vi samma, men inser att
ldmpliga handskar som erbjuder denna niva av skydd kanske
inte finns tillgangliga och i detta fall kan en kortare
genomtrangningstid accepteras sa lange som tillampliga
underhalls- och ersattningsregler foljs. Handskarnas tjocklek
ar inte en bra indikator pa handskens motstandskraft mot
kemiska amnen, eftersom detta beror pa handskmaterialets
exakta sammansattning. Handskarnas tjocklek ska normalt
vara storre an 0,35 mm beroende pa fabrikat och modell.

Hud- och kroppsskydd : Forutom arbetsklader enligt normal specifikation kravs normailt
inget sarskilt hudskydd.
Det ar god praxis att bara kemikaliebestandiga handskar.

Andningsskydd : Andningsskydd behdvs inte under normala
anvandningsforhallanden.
| enlighet med god arbetshygien skall atgarder vidtas for att
férhindra inandning av produkten.
Anvand andningsskyddsutrustning som ar 1amplig fér de
specifika anvandningsférhallandena och som éverenstammer
med relevant lagstiftning, om skyddsventilation och andra
tekniska anordningar inte férmar halla de luftburna
koncentrationerna vid en niva tillracklig for att uppna
tillfredsstallande halsoskydd.
Radfraga leverantorer av andningsskydd.
Om andningsskydd med luftfilter kan anvandas, valj en
[dmplig kombination av mask och filter.
Valj ett filter som ar lampligt for kombinerade
partikelformiga/organiska gaser och angor [Typ A/Typ P>
kokpunkt 65°C (149°F)] som uppfyller EN14387 och EN143.

Termisk fara . Inte tillampligt
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Begrénsning av miljdexponeringen

Allman rekommendation

. Vidta lampliga atgarder for att uppfylla kraven i relevant

miljéskyddslagstiftning. Undvik férorening av miljon genom att
féljanda de rad som ges i kapitel 6. Om nédvandigt, forhindra
icke upplost material fran att slapps ut till avioppsvattnet.
Avloppsvatten skall behandlas pa ett kommunalt eller
industriellt avloppsreningsverk innan utslapp till ytvatten.
Lokala riktlinjer for utslappsmangder av lattflyktiga amnen
maste beaktas vid utslapp av franluft som innehaller angor
fran denna produkt.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Farg

Lukt
Lukttroskel
pH-varde
Flytpunkt

Smalt-/fryspunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt

Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form,

gas)
Ovre explosionsgrans
Nedre explosionsgrans

Angtryck

Relativ angdensitet

Relativ densitet

Flytande vid rumstemperatur.

barnstensfargad
Information ej tillganglig
Information ej tillganglig

Inte tillampligt

: -36 °CMetod: ASTM D97

Information ej tillganglig

: > 280 °CUppskattat varde(n)

: 230 °C

Metod: ASTM D92 (COC)

Information ej tillganglig

Information ej tillganglig

: Typvarde. 10 %(V)

. Typvarde. 1 %(V)

: <0,5Pa (20 °C)

Uppskattat varde(n)

. > 1Uppskattat varde(n)
: 0,881 (15,0 °C)
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Densitet : 881 kg/m3 (15,0 °C)
Metod: ASTM D4052

Loslighet
Loslighet i vatten . obetydlig
Loslighet i andra : Information ej tillganglig
I6sningsmedel
Fordelningskoefficient: n- . log Pow: > 6(baserat pa information om liknande produkter)
oktanol/vatten
Sjalvantandningstemperatur @ >

320 °C
Sonderfallstemperatur : Information ej tillganglig
Viskositet
Viskositet, dynamisk : Information ej tillganglig
Viskositet, kinematisk : 109 mm2/s (40,0 °C)

Metod: ASTM D445

14,7 mm2/s (100 °C)
Metod: ASTM D445

Explosiva egenskaper . Inte klassificerat

Oxiderande egenskaper : Information ej tillganglig

9.2 Annan information

Konduktivitet . Detta material forvantas inte vara en statisk ackumulator.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten har inte nagra ytterligare reaktiva risker utéver de som ar upptagna i féljande underavsnitt.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabil.
Nagon farlig konsekvens forvantas inte vid hantering och forvaring enligt foreskrifterna.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Reagerar med starkt oxiderande amnen.
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10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska . Extrema temperaturer och direkt solljus.
undvikas
10.5 Ofdrenliga material

Material som skall undvikas . Starkt oxiderande amnen.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga . Ingen sénderdelning vid férvaring och anvandning enligt
sonderdelningsprodukter anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Beddmningsunderlag . Informationen ar baserad pa data fér komponenterna och
toxikologin hos liknande produkter.Om inte annat anges ar
visade data representativa for produkten som helhet, inte for
individuella komponenter.

Information om sannolika : Hud och 6gonkontakt &r de huvudsakliga
exponeringsvagar exponeringsvagarna, dven om exponering kan intraffa efter
oavsiktligt intagande.

Akut toxicitet

Produkt:

Akut oral toxicitet : LDA50 ratta: > 5.000 mg/kg
Anmarkning: Lag toxicitet:
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

Akut inhalationstoxicitet : Anmarkning: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut dermal toxicitet : LD50 kanin: > 5.000 mg/kg

Anmarkning: Lag toxicitet:
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

Fratandel/irriterande pa huden
Produkt:

Anmarkning: Mattligt irriterande for huden., Langvarig eller upprepad hudkontakt utan ordentlig
rengoring kan tappa till porerna i huden, vilket medfér besvar sdsom oljeakne/follikulit.,
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
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Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Produkt:

Anmarkning: Mattligt irriterande fér 6gonen., Kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Bestandsdelar:

Zinkdialkylditiofosfat:
Anmarkning: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

Luftvags-/hudsensibilisering

Produkt:

Anmarkning: For andnings- eller hudsensibilisering:, Inte sensibiliserande., Kriterierna for
klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i konsceller

Produkt:
: Anmarkning: Icke mutagen., Kriterierna for klassificering kan
pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet

Produkt:

Anmarkning: Inte carcinogen., Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data
inte anses vara uppfyllda.

Anmarkning: Produkten innehaller mineraloljor av typer som visat sig vara icke-carcinogena vid
hudpensling i djurstudier., Hégraffinerade mineraloljor klassas inte som carcinogena av IARC
(International Agency for Research on Cancer).

Material GHS/CLP Cancerogenitet Klassificering

Hograffinerad mineralolja Ingen klassificering som cancerframkallande

Reproduktionstoxicitet

Produkt:

Anmarkning: Inte toxiskt for utvecklingen., Férsamrar inte
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fertiliteten., Kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Produkt:

Anmarkning: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara
uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Produkt:

Anmarkning: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Aspirationstoxicitet
Produkt:

Inte en aspirationsrisk.

Ytterligare information
Produkt:

Anmarkning: Anvanda oljor kan innehalla skadliga féroreningar som har ansamlats vid
anvandning. Koncentrationen av sadana féroreningar beror pa anvandningen och de kan utgéra
risker for halsa och milj6 vid avyttring., ALL anvand olja skall hanteras med forsiktighet och
hudkontakt skall undvikas i sa stor utstrackning som mgjligt.

Anmarkning: Kontinuerlig kontakt med anvanda motoroljor har orsakat hudcancer i djurférsok.
Anmarkning: Svagt irriterande for andningssystemet.

Anmarkning: Det kan finnas klassificeringar utférda av andra myndigheter med varierande
regelverk.

Sammanstallning av utvardering av CMR-egenskaperna

Mutagenitet i kdnsceller- : Denna produkt uppfyller inte kriterierna for klassificering i
Beddmning kategorier 1A/1B.
Cancerogenitet - Beddmning : Denna produkt uppfyller inte kriterierna for klassificering i

kategorier 1A/1B.

Reproduktionstoxicitet - ;. Denna produkt uppfyller inte kriterierna for klassificering i
Beddmning kategorier 1A/1B.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beddmningsunderlag

Produkt:
Fisktoxicitet (Akut toxicitet)

Toxicitet for kraftdjur (Akut
toxicitet)

Toxicitet for
alger/vattenvaxter (Akut
toxicitet)

Fisktoxicitet (Kronisk
toxicitet)

Toxicitet for kraftdjur (Kronisk
toxicitet)

Toxicitet fér mikroorganism
(Akut toxicitet)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt:
Bionedbrytbarhet

Ekotoxikologiska data som ar specifika for detta material
saknas.

Denna information baseras pa kdnnedom om
bestadndsdelarna och ekotoxikologin for liknande produkter.
Om inte annat anges ar visade data representativa for
produkten som helhet, inte for individuella
komponenter.(LL/EL/IL50 uttryckt som den nominella
mangden produkt som kravs for att bereda vattenhaltiga
provextrakt).

: Anmarkning: LL/EL/IL50 > 100 mg/I|

Praktiskt taget icke-qgiftigt:
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

: Anmarkning: LL/EL/IL50 > 100 mg/|

Praktiskt taget icke-giftigt:
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

: Anmarkning: LL/EL/IL50 > 100 mg/I

Praktiskt taget icke-qgiftigt:
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

: Anmarkning: Information ej tillganglig

:  Anmarkning: Information ej tillganglig

Anmarkning: Information ej tillganglig

: Anmarkning: Icke latt nedbrytbart., Storre innehallsdmnen ar

biologiskt nedbrytbara till sin natur, men innehaller
komponenter som kan kvarsta i miljon., Besténdig enligt IMO-
normerna., Internationella oljeskadefondens (IOPC) definition:
.En icke-bestandig olja ar en olja som vid leveranstillfallet
bestar av kolvatefraktioner, (a) av vilka minst 50 volymprocent
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12.3 Bioackumuleringsformaga
Produkt:

Bioackumulering

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

12.4 Rorlighet i jord
Produkt:
Rorlighet

destillerar vid en temperatur av 340°C (645°F) och (b) minst
95 volymprocent destillerar vid en temperatur av 370°C
(700°F) vid test med ASTM D-86/78-metoden eller senare
revisioner av densamma..

: Anmarkning: Innehaller komponenter som kan

bioackumuleras.

log Pow: > 6Anmarkning: (baserat pa information om liknande
produkter)

. Anmarkning: Vatska under normala férhallanden., Vid spill pa

mark kommer produkten att absorberas starkt till jordpartiklar
och ar darfor inte rorlig.
Anmarkning: Flyter pa vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Produkt:

Beddmning

12.6 Andra skadliga effekter
Produkt:

Tillagg till ekologisk
information

Denna blandning innehaller inte ndgra REACH-registrerade
amnen som bedéms vara PBT eller vPvB.

Har inte ozonnedbrytningspotential, fotokemisk ozonskapande
potential eller global uppvarmningspotential., Produkten ar en
blandning av icke-flyktiga komponenter, som inte kommer att
slappas ut i luften i nagra signifikanta mangder under normala
anvandningsforhallanden.

Svarléslig blandning., Orsakar fysisk foérorening av
vattenlevande organismer.

Mineralolja orsakar inte kronisk toxicitet for vattenlevande
organismer vid koncentrationer lagre an 1 mg/l.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt

Om majligt atervinn eller ateranvand.

Den som har genererat avfallet bar ansvaret for att avgodra
toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det material som
genererats. Detta for att kunna bestdmma lamplig
avfallsklassifikation och bortskaffandemetod enligt tillampliga
bestammelser.
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Avfallsprodukter far inte tillatas fororena jorden eller
grundvattnet, eller avyttras direkt i miljén.

Forhindra utslapp till aviopp, vattendrag eller till omgivningen.
Man far inte gora sig av med vatten fran tankbottnar genom
att lata detrinna ut i marken. Detta medfor att jorden och
grundvattnet fororenas.

Avfall fran spill eller rengéring av cisterner skall omhandertas i
enighet med gallande bestammelser om farligt avfall.
Sakerstall pa foérhand att transportoren eller entreprendren har
de tillstdnd och den kompetens som kravs.

MARPOL - Se Internationella konventionen om férebyggande
av fororening fran fartyg (MARPOL 73/78) som ger tekniska
aspekter vid kontroll av féroreningar fran fartyg.

Avyttring, transport, lagring och hantering av avfallet skall ske
i enlighet med Avfallsférordningen 2001:1063.

Fororenad forpackning : Avyttra i enlighet med gallande bestammelser, foretradesvis
till en godkand anlaggning eller entreprendr. Entreprendrens
eller transportérens kompetens skall pa férhand kontrolleras.
Bortskaffning bor ske i enlighet med tillampbara regionala,
nationella och lokala lagar och bestammelser.

Emballage: Témningsanvisning: Placera férpackningen upp
och ned nagot lutande, ca 10 grader, for avrinning pa ett
sadant satt att forpackningens lagsta punkt ar utgangshal. Pa
vissa forpackningar behdver man darfér gora ett extra hal.
Avrinningen skall ske vid rumstemperatur (min 15°C). Véanta
tills forpackningen &r dropptorr. Aterférslut ej férpackningen
efter avrinning. Observera risker som foreligger vid témning av
forpackningar och behallare som innehaller brandfarliga
vatskor. Tomd behallare ventileras pa en saker plats avskilt
fran gnistor och eld. Rester kan utgéra explosionsrisk.
Punktera inte, skar inte eller svetsa inte ej rengjorda
forpackningar, behallare eller fat.

Lokal lagstiftning
Avfallskatalog

'EU:s avfallskod (EWC):

Avfallskod

13 02 05*
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Anmarkning

Bortskaffning bor ske i enlighet med tillampbara regionala,
nationella och lokala lagar och bestammelser.

Avfallsklassificering ar alltid slutanvandarens ansvar.

Forslag for tdomd férpackning:

15 01 02 Plastférpackningar

15 01 04 Metallférpackningar.

Foérpackningar innehallande restprodukter som inte har témts
tills de ar dropptorra, maste hanteras som farligt avfall och
vara ordentligt férslutna fére bortskaffande.

Forslag for avfallskod:

15 01 10: Férpackningar som innehaller rester av eller som ar
férorenade av farliga @mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR
RID
IMDG
IATA

14.2 Officiell transportbenamning

ADR
RID
IMDG
IATA

14.3 Faroklass for transport

ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Forpackningsgrupp

ADR
RID
IMDG
IATA
14.5 Miljofaror

ADR
RID
IMDG

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Anmarkning

Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods

Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods

Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods

Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods

Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods
Ej reglerad som farligt gods

. Speciella forsiktighetsatgarder: | kapitel 7 "Hantering och

forvaring" anges speciella forsiktighetsatgarder som
anvandaren maste iakttaga eller uppfylla i samband med
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transport.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillampligt for produkten som den levereras. MARPOL-regler galler for leveranser av storre volymer
till sjéss.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géaller sékerhet, hdlsa och miljé

REACH - Foérteckning éver amnen for vilka det kravs : Produkten ar inte registrerad for
tillstand (Bilaga XIV) auktorisering under REACh.

Flyktiga organiska féreningar : 0%

Andra féreskrifter : Informationen om lagstiftning ar inte avsedd att vara
fullstandig. Ytterligare regler kan vara tillampliga for detta
material.

Europeiska Parlamentets och Radets bestammelse (EG) Nr.
1907/2006 fran den 18 december 2006 gallande registrering,
evaluering, godkannande och begransning av kemikalier
(REACH), bilaga XIV.

Europeiska Parlamentets och Radets bestammelse (EG) Nr.
1907/2006 fran den 18 december 2006 gallande registrering,
evaluering, godkdnnande och begransning av kemikalier
(REACH), bilaga XVII.

Direktiv 2004/37/EU géallande skydd av anstéllda mot risk i
samband med exponering for cancerframkallande amnen eller
mutagener under arbete, med andringar.

Direktiv 1994/33/EU gallande skydd av unga anstallda under
arbete, med andringar.

Radsdirektiv 92/85/EG gallande inférande av medel for
forbattring av sakerhet och halsa pa arbetsplatsen for gravida
och nyblivna eller ammande médrar, med andringar.

Bestandsdelarna i denna produkt finns listade i foljande forteckningar:

REACH : Alla komponenter listade.
TSCA : Alla komponenter inte pa listan.

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning
Inga kemiska sakerhetsanalyser har utforts av leverantéren fér denna substans/blandning.
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AVSNITT 16: Annan information

Fullstindig text pa H-Angivelser

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Fullstindig text pa andra forkortningar

Aquatic Chronic Fara for fordréjda (kroniska) effekter pa vattenmiljon
Asp. Tox. Fara vid aspiration

Eye Dam. Allvarlig 6gonskada

Skin Sens. Hudsensibilisering

Kod/Markering om
forkortningar som anvands i
detta MSB (MSDS)

Standardfdrkortningarna och akronymerna som anvands i
detta dokument kan sdkas i referenslitteratur (t.ex.
vetenskapliga ordlistor) och/eller pa webbplatser.

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial
Hygienists

ADR = Europeiska 6verenskommelsen om internationell
transport av farligt gods pa vag

AICS = Australiensiska forteckningen éver kemiska amnen
ASTM = American Society for Testing and Materials
(amerikanska test och materialsamfund)

BEL = biologiska exponerings gransvarden

BTEX = Bensen, toluen, etylbensen, xylener

CAS = Chemical Abstracts Service

CEFIC = Europeiska kemiindustriradet

CLP = klassificering, markning och férpackning

COC = Cleveland 6ppen kopp

DIN = Deutsches Institut fur Normung

DMEL = beraknad minimal effektniva (for manniska)

DNEL = nolleffektniva (fér manniska)

DSL = Kanadensiska férteckningen over tillatna substanser
EC = (EG) Europeiska gemenskapen

EC50 = effektiv mediankoncentration

ECETOC = Europeiska centret for ekotoxiologi och kemiska
amnens toxiologi

ECHA =Europeiska kemikaliemyndigheten

EINECS = Europeiska forteckningen éver befintliga saluférda
kemiska amnen

EL50 = effektiv medianniva

ENCS = Japanska forteckning éver befintliga och nya kemiska
amnen

EWC = europeiska avfallskoderna

GHS = globalt harmoniserat system for klassificering och
markning av kemikalier
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IARC = Internationella centret for cancerforskning

IATA = Internationella flygtransportorganisationen

IC50 = koncentration som orsakar en femtioprocentig
tillvaxthamning

IL50 = niva som ger femtioprocentigtillvaxt hamning

IMDG = den internationella sjokoden for farligt gods

INV = [ECSC = Kinesiska forteckningen dver befintliga och
nya kemiska &mnen

IP346 = testmetod nr 346 , faststalld av Institute of Petroleum
i London for faststéllande av polycykliska aromatiska amnen i
dimetylsulfoxidextrakt.

KECI = Koreanska férteckningen 6ver befintliga och nya
kemiska amnen

LC50 = Letal koncentration 50%

LD50 = Letal dos som dddar 50 %

LL/EL/IL = dédlig belastning/effektiv belastning/hdmmande
belastning

LL50 = Letal niva 50%

MARPOL = Marpol-konventionen, den internationella
konventionen om férhindrande av férorening fran fartyg
NOEC/NOEL =nolleffektkoncentration/nolleffektniva
OE_HPV = Yrkesexponering - Hog produktionsvolym

PBT = langlivat, bioackumulerande och toxiskt

PICCS = Filipinska férteckningen 6ver befintliga och nya
kemiska &mnen

PNEC = nolleffektkoncentration (fér miljon)

REACH = Registrering, utvardering, godkdnnande och
begransning av kemikalier

RID = Regler rérande internationell jarnvagstransport av farligt
gods

SKIN_DES = varning om att hudabsorption bér férhindras for
att undvika 6verskrida den absorberade dos som inhalation
vid den tillatna exponeringsnivan (PEL).

STEL = gransvardet for kortvarig exponering

TRA = malinriktad riskbedémning

TSCA = Foérenta Staternas forteckning

TWA = tidsviktad medelvarde

vPvB = mycket langlivat och mycket bioackumulerande

Ytterligare information
Utbildningsrad

Sarj for tillracklig information och utbildning om anvandningen.

Annan information . Bilaga med exponeringsscenarier ar inte bifogad till detta
sakerhetsblad. Det &r en icke-klassificerad blandning som
innehaller farliga substanser som detaljerat anges i avsnitt 3;
relevant information fran exponeringsscenarier for farliga
substanser som ingar har integrerats i huvudavsnitten 1-16 i
detta SDS.
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Ett lodratt streck (|) i vanstermarginalen visar pa en andring
fran féregaende version.

Kallor till viktiga data som
anvants vid
sammanstallningen av

databladet
Refererade data ar hamtade ifran, men inte begransade till, en

eller flera informationskallor (t.ex. toxikologiska data fran Shell
Health Services, materialleverantoérers data, CONCAWE, EU
IUCLID databas EG 1272-férordningen m.fl.).

Informationen ar baserad pa vara nuvarande kunskaper och ar endast avsedd att anvandas for att
beskriva produktens egenskaper med avseende pa halsa, sakerhet och miljé. Informationen skall
inte betraktas som en specifikation eller som en garanti for nagon specifik egenskap hos
produkten.
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