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ORIGINAL WIRTGEN
FÖRDERGURTE

EINFACH STARK –

HÖCHSTMÖGLICHE FÖRDERLEISTUNG, 
EXTREM REISSFEST UND 
BESONDERS LAUFRUHIG.
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DIE FRÄSLEISTUNG DER WIRTGEN KALTFRÄSEN WIRD MASSGEBLICH 
DURCH DAS OPTIMALE ZUSAMMENSPIEL ALLER BETEILIGTEN 
KOMPONENTEN BESTIMMT. EINE LEISTUNGSSTARKE KALTFRÄSE 
BRAUCHT DAFÜR ZWINGEND EINE HOHE FÖRDERLEISTUNG UND EINE 
VERLÄSSLICHE FÖRDERGURTANLAGE MIT MAXIMALEN STANDZEITEN. 

FÖRDERGURTE VON WIRTGEN BESTECHEN DURCH EINE HOHE LAUFRUHE 
UND FÖRDERLEISTUNGEN VON BIS ZU 1.000 TONNEN IN DER STUNDE.
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ORIGINAL PARTS I  FÖRDERGURTE



 > DAUERHAFTE 
VERBINDUNG

 > RUHIGES  
LAUFVERHALTEN

 > HOHE  
ABRIEBFESTIGKEIT

 > BESTE  
MULDUNGSFÄHIGKEIT

 > MAXIMALE  
FÖRDERLEISTUNG

 > ANWENDUNGSOPTIMIERTE  
FÖRDERGURTE

 > HOCHWERTIGE 
GUMMIMISCHUNG
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Langlebig und leistungsstark 

HEISSVULKANISIERTE 
FÖRDERGURTE

>  www.partsandmore.net

FRAGEN?  
KONTAKTIEREN SIE UNSERE  

EXPERTEN ZUM THEMA.

ERFAHRUNG, EXPERTISE, ERFOLG

WIRTGEN entwickelt Förder gurte 
nach dem Prinzip der Heißvulkanisie-
rung und sorgt somit für maximale 
Standzeiten. 

Aufnahme- und Abwurfband in  
WIRTGEN Kaltfräsen fördern im  
täglichen Einsatz schnell, zuverlässig 
und sicher stark abra sive Materialien 
und sorgen so für eine maximale  
Förderleistung. 

 > EXTREME REISS- UND 
ZUGFESTIGKEIT

Ein Umstand, der höchste Ansprü-
che an die beteiligten Komponenten 
stellt. Um eine zuverlässige Material-
auf- und -übergabe zu gewährleisten,  
empfehlen wir deshalb den Ein-
satz unserer heißvulkanisierten 
 Fördergurte.

Im Resultat:
 > weniger Stillstand
 > höhere Förderleistung
 > sauberes Fräsergebnis
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Gute Argumente für

LEISTUNG UND  
LANGLEBIGKEIT

 > MAXIMALE FÖRDERLEISTUNG
Das optimierte Querprofil mit integrierter Längsab-
dichtung und besonders hohen Förder stollen sichert 
höchstmögliche Förderleistung. 

 > DAUERHAFTE VERBINDUNG 
Förderstollen und Deckschicht werden in einem 
Arbeitsgang hergestellt und bilden die profilierte 
Tragschicht. Alle original WIRTGEN Fördergurte werden 
durch Heißvulkanisation endlos verbunden und bieten 
im Vergleich zu kaltvulkanisierten oder mechanisch 
verbundenen Fördergurten die höchstwertige und 
dauerhafte Verbindung.

 > ANWENDUNGSOPTIMIERTE FÖRDERGURTE 
Die Fördergurte sind auf vergleichsweise kleine 
Antriebs- und Umlenkrollendurchmesser angepasst. 
Die optimale Gurtdicke in Verbindung mit der passen-
den Gewebelage ist optimal auf den Materialtransport 
von WIRTGEN Maschinen ausgerichtet. Darüber hinaus 
sind Gurt- und Profilbreite für hohe Förderleistungen im 
idealen Verhältnis zueinander ausgeführt.
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>  www.partsandmore.net

FRAGEN?  
KONTAKTIEREN SIE UNSERE  

EXPERTEN ZUM THEMA.

 > EXTREME REISS- UND ZUGFESTIGKEIT 
Die erhöhte Zugfestigkeit von bis zu 800 N pro Millime-
ter Gurtbreite sichert eine deutlich höhere Rissbestän-
digkeit. Der Gurt besteht aus einer asphaltbeständigen 
Deckschicht, einer elastischen Zwischenschicht, 
reißfesten Polyester-Polyamid-Gewebeschichten und 
einer reibwertoptimierten Basisschicht.

 > HOCHWERTIGE GUMMIMISCHUNG 
Die hohe Qualität wird durch die Verwendung sorgfäl-
tig ausgewählter Materialien in der Gummimischung 
und den Verzicht von Füllstoffen erreicht. Zugeführte 
Ozonschutzbestandteile führen zur hohen Ozonbestän-
digkeit und verhindern damit vorzeitige Alterung.

 > RUHIGES LAUFVERHALTEN 
Die spezielle Profilierung der hochbelastbaren Gummi-
mischung sorgt für ruhiges Laufverhalten im Rücklauf. 
Im Fertigungsprozess wird die Endlosverbindung in 
exakter Negativform hergestellt und ermöglich dadurch 
ein makelloses Profil auch im Bereich der Nahtstelle.

 > HOHE ABRIEBFESTIGKEIT 
Die spezielle Gummimischung führt zu einer gleichblei-
bend hohen Abriebfestigkeit am Stollen sowie auf der 
Tragseite und sichert damit lange Standzeiten.

 > BESTE MULDUNGSFÄHIGKEIT 
Durch elastische Polyamid Querfasern wird eine aus-
gezeichnete Muldungsfähigkeit erreicht. Das Ergebnis 
ist eine optimale Lastverteilung des Fördergurtes für 
gleichmäßige Belastung der Tragrollen und Girlanden 
sowie ein hoher Förderquerschnitt für hohe Förderleis-
tung.
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DIE PREMIUM-KOMPONENTEN  
EINER FÖRDERANLAGE

> Seitliche langlebige Füh-
rungsrollen unterstüt-
zen die Zentrierung des 
Fördergurts und sichern 
den Geradeausauslauf 
unter anspruchsvollen 
Baustellenbedingungen.

> Hoch vergütete Verbindungs-
elemente für höchste Belast-
barkeit der Girlanden rollen 
sind frei beweglich und ver-
meiden Asphaltanhaftungen.

> Hoch verschleißfeste Unterbandrollen 
aus spezieller Polyurethan-Mischung mit 
geringem Abrieb stützen den Gurt zuver-
lässig im Rücklauf.

> Eingesetzte Materialien mit minimalem 
Reibungsko effizient verringern den Ver-
schleiß an den Tragrollen.

> Pendelnd aufgehangene Girlanden  
sichern die selbst tätige, muldenför-
mige Gurtanpassung und steigern 
die Förderleistung.

FÜHRUNGS- UND TRAGROLLEN
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> Dickwandige Spezial gummimischung der 
Antriebsrollen sorgt mit sicherer Kraftüber-
tragung für hohe Standzeiten. Das Rauten- 
Design vermeidet Asphaltanhaftungen.

> Dauerhafte Verbindung 
zwischen Gummi und  
Metall sichert eine lange 
Lebensdauer.

> Gewölbte Außenkon-
tur bewirkt die exakte 
Gurtzentrierung.

> Stahlkonstruktion mit Stützstegen aus 
hochwertigen Stahllegierungen und 
geringsten Fertigungstoleranzen sor-
gen für sichere Laufruhe und hohe 
Standzeiten.

> Solides und offenes Kon-
struktionsprinzip unter-
stützt die  dauerhafte 
Formstabilität auch bei  
extremen  Einsätzen und 
vermeidet Asphalt- 
anhaftungen.

HOHE FÖRDERLEISTUNG BEI GERINGEM ENERGIEAUFWAND

ANTRIEBS- UND UMLENKROLLEN

>  www.partsandmore.net

FRAGEN?  
KONTAKTIEREN SIE UNSERE  

EXPERTEN ZUM THEMA.

Die hohe Fräsleistung der WIRTGEN 
Kaltfräsen erfordert einen zuverläs-
sigen Fräsguttransport. Ein perfektes 
Zusammenspiel aller Premium-Kom-
ponenten ist dabei entscheidend für 
hohe Zuverlässigkeit und maximale 
Leistung. Neben dem Fördergurt 
spielen daher die Führungs-, Trag-, 

Antriebs- und Umlenkrollen eine gro-
ße Rolle und wurden speziell für diese 
Aufgabenstellung entwickelt. Original 
WIRTGEN Komponenten zeichnen 
sich dabei durch reibungsarmen 
Umlauf und hochwertige Rollenlage-
rungen aus.
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Passgenau auf die Anforderungen unserer  leistungsstarken 
Maschinen abgestimmt, wird deren Performance optimal 
unterstützt.

Mit WIRTGEN GROUP Originalteilen können Sie sicher 
sein, das Beste für Ihren Maschinenpark zu tun. Schon ein 
kurzer Maschinenausfall kostet Zeit und Geld. Vertrauen 
Sie daher auf das, was Ihnen nur Originalteile, hergestellt 
in modernsten Fertigungsverfahren, bieten können: beste 
Qualität für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

UNVERZÜGLICHE LIEFERUNG

Unsere Servicespezialisten vor Ort beraten Sie ausführlich 
beim Kauf und sorgen für eine reibungslose und schnelle 
Abwicklung Ihres Auftrags. Unsere weltweit gut sortierten  
Ersatzteillager und unser durch dachtes Logistiksystem  
erlauben es uns, Ihnen das gewünschte Originalteil auch 
bei längeren Einfuhrzeiten unverzüglich und zuverlässig  
an jeden Ort der Welt zu liefern. Der zuverlässige 
WIRTGEN GROUPErsatzteil-ServiceerreichtSieauchauf
den entlegensten Baustellen.

WIRTGEN GROUP Originalteile – höchste Zuverlässigkeit, 
Langlebigkeit und schnelle Verfügbarkeit.

UNSERE LANGJÄHRIGE PRAXISERFAHRUNG,  
GESAMMELT AUF DEN BAUSTELLEN DIESER  
WELT, FLIESST IN DIE ENTWICKLUNG UNSERER 
ORIGINAL WIRTGEN GROUP ERSATZTEILE MIT EIN. 
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WIRTGEN GROUP Originalteile

NUR ORIGINAL WIRD  
IHREN ANSPRÜCHEN  
GERECHT

IHRE VORTEILE

> HÖCHSTE QUALITÄT: Für eine lange Maschinenlebensdauer

> OPTIMALE VERFÜGBARKEIT: Schnelle Lieferung durch hohe  
Lagerkapazitäten und modernste Logistik

> KOMPETENTE BERATUNG: Servicespezialisten mit fundiertem Fachwissen

> ERSTKLASSIGE BETREUUNG: Schnelle und zuverlässige Auftragsabwicklung

> BESTENS SORTIERT: Umfangreiche, thematisch abgestimmte  
Service- und Wartungspakete

ORIGINAL PARTS I  TEIL
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